
ENGINE PERFORMANCE BOOSTER
ПРИСАДКА В МОТОРНОЕ МАСЛО

TECHNICAL DATA SHEET

Преимущества

• Значительно уменьшает трение и износ

•  Предотвращает старение масла

• Уменьшает расход топлива и масла

•  Улучшает мощность двигателя

• Обеспечивает долговременную защиту двигателя

• Улучшает прочность смазывающей пленки

• Снижает выброс вредных выхлопных газов

• Снижает уровень шума и вибраций двигателя
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Типичные свойства

Engine Performance Booster

Плотность г/см3 0.763

Цвет Янтарный/Золотой

Запах Характерный

Описание

Rymax Engine Performance Booster - новое поколение
беззольных присадок, на основе сочетания эфира бора и
микрокерокерамических частиц, способствует уменьшению 
уровня трения, придает уникальные свойства даже
самому обычному моторному маслу. В дополнение к 
этому Rymax Engine Performance Booster работает как 
антиоксидант, прдупреждает старание масла. Хорошо 
работает в синергии с традиционными модифика-
торамии трения. Полиэфир борной кислоты образует 
защитный слой нитрида бора, снижающий трение под 
давлением и воздействием температур, защищая все 
детали двигателя, наиболее подверженные износу. 
Керамическое покрытие обеспечивает хорошую адгезию 
с поверхностью внутренних деталей двигателя, даже 
при выключеном двигателе, таким образом защищая от 
износа при запуске. За счет сглаживания поверх-
ности трения уменьшается коэффициент трения, снижа-
ется температура в зоне трения и  растет  мощность.
Способствует увеличению ресурса двигателя, более
чистому выхлопу, снижению потребления топлива и масла.

Применение
Влейте содержимое бутылки в разогретое моторное мало, 
предпочтительно вскоре после замены масла. Дайте 
двигателю поработать в течение нескольких минут, чтобы 
оптимизировать смешивание присадки с моторным маслом. 
Убедитесь что объем содержимого масла не привышает 
максимальный уровень масла в двигателе. 

Продукт подходит для всех бензиновых, дизельных и LPG 
двигателей с или без турбонаддува. Может смешиваться 
со всеми имеющимися товарными моторными маслами. Не 
забивают фильтры и не наносят вреда для каталитических 
нейтрализаторов.

Подходит для использования в транспортных средствах, 
требующие моторные масла Low или Mid SAPS.

Дозировка
Одна бутылка рассчитана на 4-6 литров моторного масла. 
Рекомендованное  использование:  при  каждой  замене 
масла.


